FICHE TECHNIQUE

] ra; ; ,C'SJ iap TRIPAN DE SIGNALISATION PLIABLE

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE
TRIPAN DE SIGNALISATION PLIABLE

PROPRIETES

» 360° de visibilité grace a la signalétique sur les trois cétés

» Une seule piéce, pliable et facile a assembler rapidement

+ Idéal pour la signalisation temporaire de petits chantiers, accidents, etc
» Fixation d'une lampe de chantier possible

+ La surface réfléchissante garantit une visibilité optimale

* Ne rouille pas

» Tous les symboles de signalisation, icbnes et textes sont possible

INFORMATION TECHNIQUE

Composition: Cadre en acier galvanisé
Signalétique en trois couches:
- Couche de fond en PVC renforcé
- Couche intermédiaire en film réfléchissant
- Top couche en PVC transparent
L'icbne est imprimé a l'intérieur

La signalétique est fixée de maniére permanente au cadre
avec des rivets.

Toutes icones et textes sont possibles, méme des icbnes et/ou textes
différents a chaque c6té du tripan.

Une lampe de chantier peut étre montée a moyen d'un adaptateur spécial
(non fourni).

Un stock des modéles courants est disponible, d'autres versions sur
commande.

be— 1n00mm —t

T ——
DpP— DR — 4 I .
AMAE MTM éﬁ ""1"‘“ 7 _goomum
& | | L

= SIS Y S - —
DS e R B L o I — gy S 73
|e——1200mm ——|

|« 1400mum >|

BESCHIKBARE MATEN
DIMENSIONS DISPONIBLES

Notes:

° Iraf'fic-Sho?_ se réserve a tout moment le droit de modifier les scf)écificat_ions techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que
i

u produit.

ces modifications n’influencent pas 'aspect visuel et/ou I‘usaé;e licabl
e, sont toujours applicables.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur deman
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