
Resistencia de carga en Kgs
Kgs load strength

Résistance de charge Kgs

Dimensiones 
Dimensions 
Dimensions

Sin refuerzos
Without reinforcement 

Sans renforts

1 refuerzo 
1 reinforcement 

1 Renforts

2 refuerzos 
2 reinforcement 

2 Renforts

3 refuerzos 
3 reinforcement 

3 Renforts

800x300 225 275 325

1.000x300 175 225 275

1.200x300 125 150 200

1.400x300 100 125 175

800x400 200 250 300 350

1.000x400 150 200 250 300

1.200x400 100 125 175 225

1.400x400 75 100 150 200

800x500 200 250 300 350

1.000x500 150 200 250 300

1.200x500 100 125 175 225

1.400x500 75 100 150 200

800x600 175 225 275 325

1.000x600 125 175 225 275

1.200x600 75 100 150 200

1.400x600 50 75 125 175

Resistencia de carga en Kgs
Kgs load strength

Résistance de charge Kgs

Dimensiones 
Dimensions 
Dimensions

Sin refuerzos
Without reinforcement 

Sans renforts

1 refuerzo 
1 reinforcement 

1 Renforts

2 refuerzos 
2 reinforcement 

2 Renforts

3 refuerzos 
3 reinforcement 

3 Renforts

800x300 300 350 400

1000x300 250 300 375

1200x300 150 200 275

1400x300 125 175 225

800x400 275 325 375 475

1000x400 225 275 350 450

1200x400 125 175 250 350

1400x400 100 150 200 300

800x500 275 325 375 475

1000x500 225 275 350 450

1200x500 125 175 250 350

1400x500 100 150 200 300

800x600 250 300 350 450

1000x600 200 250 325 425

1200x600 100 150 225 325

1400x600 75 125 175 275

Resistencia de carga por estante de 0.8 mm de espesor
Load strength per 0.8 mm thick shelf
Résistance de charge par étagère de 0,8 mm d’épaisseur

Resistencia de carga por estante de 1.5 mm de espesor
Load strength per 1,5 mm thick shelf
Résistance de charge par étagère par 1,5 mm d’épaisseur

Las cargas se consideran 
uniformemente repartidas en 

It is assumed that loads are evenly 
distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont 
réparties uniformément sur la surface 
de l’étagère.

Las cargas se consideran uni-
formemente repartidas en la 

It is assumed that loads are evenly 
distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont 
réparties uniformément sur la surface 
de l’étagère.


