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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Sauros x'tra

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: FF-IndustrieChemie
Stral3e: Kirchplatz 4
Ort: D-14547 Beelitz
Telefon: +49(0)33204 6330-0 Telefax: +49(0)33204 6330-19
E-Mail: info@ffchemie.de
Ansprechpartner: Thomas Fischer Telefon: +49(0)33204 6330-15
E-Mail: Thomas.Fischer@ffchemie.de
Internet: www.ffchemie.de
Auskunftgebender Bereich: Sicherheitsdatenblatter / Datenmanagement
1.4. Notrufnummer: Die Nummer ist zu den Birozeiten wie folgt besetzt:

Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr -16.00 Uhr und Freitag 8.00 Uhr — 13 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenkategorien:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschéad. 1

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Salzsaure 30/31 %
Schwefelsédure 96 %
Phosphorsaure 85 %
Isotridecanol, ethoxyliert

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren.
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P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und
gekennzeichnet.

2.3. Sonstige Gefahren
Verarbeitungsdampfe kdnnen die Atemwege, Haut und Augen reizen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Angaben zum Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NI. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Salzséaure 30/31 % 10-25%
231-595-7 [017-002-01-x |
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

7664-93-9 Schwefelséure 96 % 1-5%
231-639-5 [016-020-00-8 |
Skin Corr. 1A; H314

7664-38-2 Phosphorsaure 85 % 1-5%
231-633-2 [015-011-00-6 |
Skin Corr. 1B; H314

69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert 1-5%

500-241-6 | [01-2119976362-32

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemal Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % nichtionische Tenside.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte Kleidung, auch Unterwasche, Schuhe und Striimpfe, sofort ausziehen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).

Nach Einatmen
Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit
Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt
Mechanisch entfernen (z.B. betroffene Hautpartien mit Watte und Zellstoff abtupfen) und anschlieRend
grundlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen. Grindliche Kérperreinigung
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vornehmen (Dusch- oder Vollbad).

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei ge6ffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5
Minuten spulen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken
lassen (Verdunnungseffekt). Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Reinigungsmittel, sauer. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Mallnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Lgschmittel
Geeignete Léschmittel
Spriuhwasser. Léschpulver. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Chemikalienschutzanzug tragen. Im Brandfall: Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl
einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Ungeschiitzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt.
Augenkontakt. Einatmen. Nur im Originalbehalter aufbewahren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht brennbare atzende Stoffe (flissig).

Weitere Angaben zur Handhabung
Nur im Originalbehalter lagern.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behélter
Unter Verschluss und fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Nur im Originalbehélter an einem kuhlen,
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gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe: Base. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 Spitzenbegr. Art
7664-38-2 Orthophosphorséure 2E 2(1)
7664-93-9 Schwefelsaure 0,1 E ()

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

Schutz- und Hygienemaflinahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille. Gesichtsschutzschild. DIN-/EN-Normen: DIN EN
165

Handschutz
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN EN 374 Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit
der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller
abzuklaren.

Koérperschutz
Geeigneter Korperschutz: Schirze. Stiefel. Erforderliche Eigenschaften: flissigkeitsdicht. sdurebestandig.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: hohen Konzentrationen.
Geeignetes Atemschutzgeréat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: hellrot
Geruch: stechend

Prafnorm
pH-Wert: <1
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: -15°C
Siedebeginn und Siedebereich: 110°C
Sublimationstemperatur: Keine Daten verflugbar
Erweichungspunkt: Keine Daten verflugbar
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Entzindlichkeit

Dichte (bei 20 °C): 1,059 g/cm3
Dyn. Viskositét: 20 mPa-s
(bei 20 °C)

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: Keine Daten verflugbar

nicht entztindbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verfligbar

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reagiert mit : Alkalien (Laugen).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Korrosiv gegentber Metallen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Reagiert mit : Alkalien (Laugen).

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Chlorwasserstoffgas. Schwefeloxide.

Weitere Angaben

Exotherme Reaktionen mit: Alkalien (Laugen). Freisetzung von: Chlorwasserstoffgas.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege |Methode Dosis |Spezies

|Quel|e

69011-36-5 |[Isotridecanol, ethoxyliert

oral |ATE 500 mg/kg |

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. (Salzséure 30/31 %)

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét |Meth0de Dosis |[h] | [d]|Spezies |Que||e
Salzséaure 30/31 %
Akute Fischtoxizitat |LC50 862 mg/l | 96 hlLeuciscus idus |
7664-38-2 Phosphorsaure 85 %
Akute Fischtoxizitat |LC50 138 mg/l | 96 h|Gambusia affinis |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfligbar

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Weitere Hinweise
Das Produkt ist Saure. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation
erforderlich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschlissel Produktreste
160305  Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefuhrt sind; Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse;
organische Abfélle, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle); Verpackungen, die
Rucksténde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche Stoffe verunreinigt sind
Als gefahrlicher Abfall eingestulft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollsténdig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN3264
14.2. Ordnungsgemalie ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8
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14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 8
L3

Klassifizierungscode: C1
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Beforderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E1

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN3264
14.2. Ordnungsgemaéafe ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: il
Gefahrzettel: 8
L3
Klassifizierungscode: C1
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 5L

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN3264
14.2. Ordnungsgemale CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 8
L3
Sondervorschriften: 223, 274
Begrenzte Menge (LQ): 5L
EmS: F-A, S-B

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E1

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer: UN3264

Revisions-Nr.: 1,07 D - DE Uberarbeitet am: 05.06.2015



9
EG-Sicherheitsdatenblatt LY < )

FF-INDUSTRIF (,?H}l-v"\lvlj
FE-IndustrieChemie gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 A T e
Sauros x'tra
Druckdatum: 12.06.2015 Materialnummer: FF3505XX Seite 8 von 8
14.2. Ordnungsgemale CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsqgruppe: 1l
Gefahrzettel: 8
L3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E1
Passenger-LQ: Y841

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmalRBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7. Massenqutbeférderung gemanR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3,11.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Weitere Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgultigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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