Faﬁlmex FICHE TECHNIQUE

FILET DE CHANTIER - FILET DE SKI "EUROMESH"

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE
FILET DE CHANTIER - FILET DE SKI "EUROMESH"

PROPRIETES

» |déale pour baliser et sécuriser des travaux ou obstacles
temporaires

* UV résistant

» Disponible en trois épaisseurs

* Emballé par rouleau

« La version lourde peut étre utilisé comme filet de ski ou sur les
chantier férroviéere

INFORMATION TECHNIQUE

TYPE LIGHT MEDIUM HEAVY
MATERIAL HDPE HDPE HDPE
COLOUR ORANGE ORANGE ORANGE
MESH SIZE 100x26 mm 80x26 mm  80x26 mm
WEIGHT 110g/m2 150 g/m2 280 g/m2
LENGTH ROLL 50 m 50 m 50 m
HEIGHT ROLL 1m 1m 1m
LIGHT FASTNESS 7 7 7

UV TREATMENT YES YES YES

Notes:

"Traffimex SA se réserve a tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que
ces modifications n'influencent pas 'aspect visuel et/ou I'usage du produit. )

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.
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