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Productinformatie bladTip-It Radiateurstop

Productnaam Tip-It Radiateurstop

Artikelnummer 06.7000

Inhoud 250ml (voor 25l koelvloeistof)

Houdbaarheid Zie vervaldatum verpakking

Basis Water

Uitzicht Korrilige vloeistof

Kleur Rood-bruin

Ph waarde Neutraal, niet brandbaar

250 ml goed voor 25 liter koelvloeistof
Snel en blijvend dichten van lekken en haarscheurtjes.

Snel en blijvend dichten van lekken in radiatoren en pakkingen
Snel en blijvend dichten van haarscheurtjes in motorblokken en koelslangen
Ideaal als preventief gebruik om lekken te voorkomen

De inhoud van Tip-It Radiateurstop is voldoende voor 25 liter
water. Oude motoren eerst schoonspoelen met Tip-It Radiatorreiniger. 

1. Verwarming aanzetten.
2. Motor op bedrijfstemperatuur brengen.
3. De bus Tip-It Radiateurstop goed schudden voor gebruik.
4. Tip-It Radiateurstop in de radiator leeggieten.
5. Motor gedurende 5 minuten laten draaien.
6. Koelvloeistof terug op peil brengen.

Tip-It Radiateurstop is een veilig systeem om snel en blijvend lekken in gesloten watercirculatiesystemen te her-
stellen. Tip-It Radiateurstop is geschikt voor alle type radiatoren en is te gebruiken met alle koelvloeistoffen op 
waterbasis. Tip-It Radiateurstop verstopt niet en bevat additieven die corrosie voorkomen en die de smering van de 
waterpomp bevorderen. Tip-It Radiateurstop is uitermate geschikt voor het probleemloos dichten en het voorko-
men van waterlekken !!!
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